








2 Cuchillas Corbatín

Envase para mezcla Arnés 

¼ de Aceite 

Dimensiones (cm) motor:
Dimensiones (cm) bastón: :
Peso(kg): 
Tipo de eje:
Consumo de combustible (L /
rpm) Autonomía aproximada
con
un tanque de combustible(hr) 

182.5 x 59
x44 144.5 x
28 x0.2 8.2
Rigido
0.544 / 7500
1.8

Potencia máxima kW (HP)/rpm: 1.4 (2.5Hp) / 7500
Cilindrada (cc):42
Sistema de arranque:Manual
Tipo de carburador:Walbro (Diafragma)
Tipo de combustible: Mezcla gasolina con aceite 
Capacidad del tanque de combustible (L): 1L

GUADAÑDA A GASOLINA
EJE RIGIDO 42 CC BC420H
CÓDIGO: 550095 - MODELO: BC420H

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR
Tipo demotor: 2 TiemposAE420



GUADAÑA A GASOLINA
EJE GIRATORIO 42 CC
CÓDIGO: 537407  -  MODELO: C420-E

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dimensiones (cm) motor:
Dimensiones (cm) bastón:
Peso (kg):
Tipo de eje:
Consumo de combustible (L / rpm)
Autonomía aproximada con 
un tanque de combustible (hr)

Tipo de motor:
Potencia máxima kW (HP) / rpm:
Cilindrada (cc):
Sistema de arranque:
Tipo de carburador:
Tipo de combustible:
Capacidad del tanque de combustible (L):

2 Tiempos AE420
1.4 (2.5HP) / 7500
42
Manual
Walbro (Diafragma)
Mezcla gasolina con aceite
          1L

182.5 x 59 x 44
144.5 x 28 x 0.2
7.7
Giratorio
0.544 / 7500
1.8

GUADAÑA A GASOLINA EJE RÍGIDO 36 CC
CÓDIGO: 537415  -  MODELO: C420-R

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dimensiones (cm) motor:
Dimensiones (cm) bastón:
Peso (kg):
Tipo de eje:
Consumo de combustible (L / rpm)
Autonomía aproximada con 
un tanque de combustible (hr)

Tipo de motor:
Potencia máxima kW (HP) / rpm:
Cilindrada (cc):
Sistema de arranque:
Tipo de carburador:
Tipo de combustible:
Capacidad del tanque de combustible (L):

2 Tiempos AE420
1.4 (2.5Hp) / 7500
42
Manual
Walbro (Diafragma)
Mezcla gasolina con aceite
         1L

182.5 x 59 x 44 
144.5 x 28 x 0.2
8.2
Rígido
0.544 / 7500 
1.8

ACCESORIOS

ACCESORIOS

GUADAÑAS

2 Cuchillas Corbatín ¼ de Aceite Envase para mezcla

2 Cuchillas Corbatín ¼ de Aceite Envase para mezcla Arnés

Arnés



Dimensiones (cm) motor:
Dimensiones (cm) bastón: :
Peso(kg): 
Tipo de eje:
Consumo de combustible (L / rpm) 
Autonomía aproximada con
un tanque de combustible(hr) 

GUADAÑDA A GASOLINA EJE 
GIR/RIG 42 CC BC420HE
CÓDIGO: 513051 - MODELO: B420HE
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia máxima kW (HP)/rpm: 
Cilindrada (cc):
Sistema de arranque:
Tipo de carburador:
Tipo de combustible: 
Capacidad del tanque de combustible (L): 

1.4 (2.5Hp) / 7500
42
Manual
Walbro (Diafragma)
Gasolina     
1L

182.5 x 59 x44
144.5 x 28 x0.2 
8
Fijo/Giratorio
0.544 / 7500
1.5

2 Cuchillas Corbatín ¼ de Aceite 

Envase para mezcla

Tipo demotor: 2                               TiemposAE420

Arnés 



Dimensiones (cm) motor:
Dimensiones (cm) bastón: :
Peso(kg): 
Tipo de eje:
Consumo de combustible (L / rpm) 
Autonomía aproximada con
un tanque de combustible(hr) 

GUADAÑDA A GASOLINA EJE 
RÍGIDO 42 CC
CÓDIGO: 513051 - MODELO: B420H
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MOTOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia máxima kW (HP)/rpm: 
Cilindrada (cc):
Sistema de arranque:
Tipo de carburador:
Tipo de combustible: 
Capacidad del tanque de combustible (L): 

1.4 (2.5Hp) / 7500
42
Manual
Walbro (Diafragma)
Mezcla gasolina con aceite     
1L

182.5 x 59 x44
144.5 x 28 x0.2 
8.2
Rígido
0.544 / 7500
1.8

2 Cuchillas Corbatín ¼ de Aceite 

Envase para mezcla Arnés

Tipo demotor: 2                               TiemposAE420







BOMBA PARA FUMIGADORA
ESTACIONARIA MS657
CÓDIGO: 550145 - MODELO: MS657

ACCESORIOS

Manguera de succión
Manguera de Retorno
Filtro de succión

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Peso (kg):

Tipo de bomba:
Rango de presión (PSI):
Caudal (L/m):
Material de pistón:
Número de pistones:
Potencia requerida (HP):

21.7

Pistón 
700
40 
Cerámica
3
6



BOMBA PARA FUMIGADORA
ESTACIONARIA MS333
CÓDIGO: 550129 - MODELO: MS333

ACCESORIOS

Manguera de succión
Manguera de Retorno
Filtro de succión

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Peso (kg):

Tipo de bomba:
Rango de presión (PSI):
Caudal (L/m):
Material de pistón:
Número de pistones:
Potencia requerida (HP):

7.2

Pistón 
500
30 
Cerámica
3
2.6



MOTOBOMBA A GASOLINA
AUTOCEBANTE 22.5 CC
CÓDIGO: 506626 
MODELO: MP2524

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA 
Material de la bomba:
Tipo de bomba:
Diametro de succión (”/mm):
Diametro de descarga (”/mm): 
Altura máxima de descarga (m):
Descarga máxima horizontal (m):
Profundidad de succión máxima
Caudal máximo (m3/h):

Aluminio
Aluminio
1/25.4
1/25.4
38
38
8
7.2

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Dimensiones (cm):
Peso (Kg):
Nivel de ruido a una distancia de 
15 metros (db)
Autonomía aproximada con un tanque
de combustible (hr)

31.3 X 23 X 31
4.5
?

?

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
Tipo de motor:
Diámetro interno y carrera (mm):
Potencia máxima kW (HP) / rpm:
Cilindrada (cc): 
Sistema de arranque:
Tipo de combustible:
Capacidad del tanque de combustible:

2 Tiempos EE220  
38 X 38
0.66 (0.9) / 7000
22.5
Manual
Mezcla gasolina con aceite
0.45

ACCESORIOS

Manguera de succión
Filtro de succión
Catálogo
Acoples

MOTOBOMBA A GASOLINA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Rango depresión (PSI): 700

Caudal(L/m): 40

Materialdelcilindro: Cerámica

Númerode pistones: 3

Peso(kg): 21.7

Potencia de motor requerido en GSL: 9HP  

Diesel, Gasolinay Eléctrico Diesel:10HP

Eléctrico:5HP

ACCESORIOS
Mangueradesucción.

Manguera de retorno.

Filtro,Catálogo

BOMBA PARAFUMIGADORA  
ESTACIONARIA 500PSI
CÓDIGO: 420562 - MODELO: MS655

RETORNO AUTOMÁTICO

CARACTERISTICAS TÉCNICASDE LA BOMBA

Tipodebomba: Pistón

BOMBA PARAFUMIGADORA  
ESTACIONARIA


	f17a15e68ed758ce29749aeee3e1ed0d51aaa563dd6eb17e5eb9c579c7987b69.pdf
	bbd4ec2f4bcdfafd7a80fdb70db55697f1ebd0497bad8e6008e5d4741bf5dad8.pdf
	ebd521ddd2abe2b436d1e930a91c5183fe85a8a28ce946667e904e2b90dfb8c8.pdf


	f17a15e68ed758ce29749aeee3e1ed0d51aaa563dd6eb17e5eb9c579c7987b69.pdf
	f17a15e68ed758ce29749aeee3e1ed0d51aaa563dd6eb17e5eb9c579c7987b69.pdf
	00d58652936ba727d4d7cad0ea4be4b349ca1f05ca981a86c2e28c4bdc31f0d9.pdf
	bbd4ec2f4bcdfafd7a80fdb70db55697f1ebd0497bad8e6008e5d4741bf5dad8.pdf
	f86fb0e3ba53f88005904521683b23379014a7700c10541dd0dbaaf277e56de0.pdf

	d1cfad70ebaf81d25c2fb87c4b76853de98174fb69ea55bf42b33541374b2127.pdf
	bbd4ec2f4bcdfafd7a80fdb70db55697f1ebd0497bad8e6008e5d4741bf5dad8.pdf

	f17a15e68ed758ce29749aeee3e1ed0d51aaa563dd6eb17e5eb9c579c7987b69.pdf
	f17a15e68ed758ce29749aeee3e1ed0d51aaa563dd6eb17e5eb9c579c7987b69.pdf
	f09b89246e4c123d92d3eb74d4b9b5951e2bba3fd79596c04b67b913c0d8a6a4.pdf
	bbd4ec2f4bcdfafd7a80fdb70db55697f1ebd0497bad8e6008e5d4741bf5dad8.pdf
	ebd521ddd2abe2b436d1e930a91c5183fe85a8a28ce946667e904e2b90dfb8c8.pdf



